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Je höher die Zahl, desto stärker kann ein Boden belastet werden. Für Privaträume sind die Nutzungs-
klasse 21 bis 23 geeignet. 

Nutzungsklasse

B
schwer entfl amm-

bar, sehr be-
grenzter Beitrag 

zum Brand

C
schwer entfl amm-

bar, begrenzter 
Beitrag zum 

Brand

D
normal entfl amm-
bar, hinnehmbarer 

Beitrag zum 
Brand

E
normal entfl amm-
bar, hinnehmbares 

Brandverhalten

F
leicht 

entfl ammbar

Brandschutzklassen

fl 
fl ooring

s1
geringe Rauchentwicklung

s2
mittlere Rauchentwicklung

Emissionsklassen (Formaldehyd)

F0
Baustoff enthält kein 

Formaldehyd

E1
lässt weniger als 0,1 ppm 

(parts per million) Formaldehyd 
in der Raumluft entstehen

E2
in Deutschland nicht 

zugelassen
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DS
Standards bzgl Rutschfestigkeit eingehalten.

NPD
No Performance Declared, 

Standards bezüglich der Rutschfestigkeit 
werden also nicht eingehalten.

Rutschfestigkeit

Zum Teil Angaben R 9 oder R 10 (Trittsicherheit).

R 9
für Innentreppen, Flure

R 10
für Sanitärräume

Fußbodenheizung

Bodenbelag für Räume mit Warmwasser-Fußbodenheizung zugelassen.

Lichtechtheit

Werte von 1 bis 8. Je höher der Wert, desto weniger bleicht eine Farbe unter dem Einfl uss 
von UV-Strahlen aus.



Materialbezeichnungen

MDF
Mitteldichte Faserplatte

HDF
Hochverdichtete Faserplatte

OSB
Oriented strand board 

(Holzplatte aus ausgerichteten 
Holzspänen)

DPL
Direct Pressure Laminate 

(Verfahren, mit dem Laufschicht, 
Dekorschicht, MDF/HDF-Platte

 und Stabilisierungsebene in 
einem Schritt gepresst werden)

HPL
High Pressure Laminate 
(mehrere Pressschritte, 

belastbareres Endprodukt)

EPL
Electronbeam Pressure Laminate

(elektronenstrahlgehärtet)

PDL
Printed Direct Laminate 

(direkt bedruckt statt 
Dekorschicht)

CPL / DKS
Continuous Pressure Laminate 

(die Schichten werden in einem Endlosprozess zusammenge-
presst und erst anschließend zugeschnitten)
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Zigarettenglutbeständig Chemikalienbeständig

antistatisch Gesamtdicke

Nutzschichtdicke Stoßbeständig

Wasserdicht Fleckenbestädingkeit

Weitere Kennzeichnungen


