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GANGIGE SCHRAUBENPROFILE

Beim Schrauben erfolgt die Kraftlbertragung auf die Schraube Uber den
Schraubenkopf. Daher bendétigt jede Schraube ein zu ihrem Profil passendes
Gegenstiick in Form eines Schraubenziehers oder Bits. Hier ein Uberblick Uber die
haufigsten Schraubenkopfprofile:

Schlitz

Das Schlitzprofil ist eines der am weitesten verbreiteten Schraubenprofile Uberhaupt. Dabei hat
es einen groBen Nachteil: Der Bit kann leicht aus dem Schraubenkopf herausrutschen. Es gilt:
Vorsichtig schrauben und am besten von Hand mit dem Schraubendreher.

Phillips

Phillips-Schrauben sind besser bekannt als Kreuzschlitz-Schrauben. Vier Kanten Ubertragen die
Kraft - wer also nicht fest genug driickt, rutscht mit dem Bit ab und hinterldsst Schrammen.
DarUber hinaus kann es bei der Verwendung von zu kleinen oder gro3en Bits passieren, dass das
Profil ausgefrast wird und die Schraube nicht mehr zu gebrauchen ist.

Pozidriv

Das Pozidriv-Profil ist eine Weiterentwicklung des Kreuzschlitzes. Das zusatzliche Kreuz
der Schraubképfe dient lediglich zur Stabilisierung. Vorsicht bei der Wahl des Bits:
Das Pozidriv-Schrauben werden leicht mit Phillips-Schrauben verwechselt, was eine verstarkte
Abnutzung von Werkzeug und Schraube zur Folge hat.

Torx

Durch das sternférmige Wellenprofil von Torx-Schrauben lasst sich bei gleichem Kraftaufwand
ein deutlich héheres Drehmoment Ubertragen als mit Kreuz- oder Schlitz-Profilen — und das
bei geringerem Kraftaufwand. Die abgerundeten Ecken verhindern auBerdem ein Abrutschen,
weder Bit noch Schraube werden beschadigt, was Torx-Profile besonders fir den Einsatz mit
Akkuschraubern auszeichnet.

Innensechskant

Der Innensechskant, besser bekannt als Inbus, ist eines der bekanntesten und meist
verbreiteten Profile weltweit — sicherlich auch dank Billy, Expedit und Pax. Im Vergleich zu einer
etwa gleich groBBen herkdmmlichen Kreuzschlitzschraube kann eine Inbus-Schraube etwa das
zehnfache Drehmoment aufnehmen. Auch wenn der Inbus starken Druck aushélt, bei zu hoher
Kraftibertragung durch den Akkuschrauber kann er sich auch verformen.

AuBensechskant

Der AuBensechskant ist das exakte Gegenteil vom Innensechskant. Allerdings wird wesentlich
mehr Platz fur den Schraubenkopf benétigt, da dieser vom Bit komplett umschlossen werden
muss. Auch der AuBensechskant kann sich massiv verformen.




